Die Vihantasalmi-

Briicke (Finnland)
ist die ldngste
(182 m) befahr-
bare Holzbriicke
(Nutzlast: 50 1)
der Welt.
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Drei Buchstaben (IHF) mit hohem Informationswert — Das Angebot
der weiterbildenden Veranstaltungen auf dem Gebiete des Holz-
baves ist im deutschsprachigen Raum durchaus gut bestiickt, wes-
halb an die Durchfiihrung never Veranstaltungsreihen hohe Erwar-
tungen hinsichtlich der thematischen Programmgestaltung gekniipft
sind. Als inhaltlich hochst attraktiv erwies sich das 5. Internatio-
nale Holzbau-Forum (IHF) in Garmisch-Partenkirchen, das von

450 Fachlevten besucht worden ist.

IHF - die Platiform

fur Neves

Die 5. Auflage des Internationalen
Holzbau-Forums, das am 2. und
3. Dezember 1999 im Congress-
Centrum von Garmisch-Partenkir-
chen mit einer Rekordbeteiligung
Uber die Buhne gegangen ist, stand
unter dem Generalthema «Holz der
universelle Verbundpartner». Die
inhaltliche Ausrichtung der insge-
samt 23 Referate an den Kriterien
Innovation, Entwicklungen und Lei-
stungen vermochte in Uberwiegen-
der Zahl neve Dimensionen und
Maglichkeiten im Holztragwerks-
und Holzhausbau zu vermitteln.
Dass dabei mit den beiden Eroff-
nungsreferaten («Zukunftschancen
der Nanotechnologie» und «Bionik
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- eine Zukunftstechnik lernt von der
Natur») Ausblicke Uber den Holz-
tellerrand unternommen wurden,
war zwar gewagt, hat aber den
IHF-Veranstaltern mehrheitlich Zu-
stimmung eingebracht. Denn: Bei-
de Schlisseltechnologien werden
im kommenden Jahrhundert da und
dort auch im Bereich Holzbearbei-
tungs- und -veredelungstechnik Ein-
gang finden. Die Erkenntnisse der
Nanowissenschaften fihren bei-
spielsweise zur Beherrschung der
Nano- bzw. Molekilmechanik und
der Nanoelektronik. Sie erétinen
damit ein Potential, ganz neue Ei-
genschaften von Materie fir tech-
nologische Zwecke auszunutzen

(z.B. Einzel-Elektronentransistor, mo-
lekulare Elektronik und Neurocom-
puter usw.). Damit kénnte es im
nachsten Jahrhundert zu einer Ab-
l6sung der heutigen Siliziumtech-
nologie durch eine Nanocindustrie
kommen.

Verbundtechnologie fiir mehr
Markt und Leistung

Neueste Entwicklungen und Inno-
vationen in der Verklebungs- und
Verbindungstechnik erweitern die
Einsatzmoglichkeiten von Holz im
Bauwesen. Das gilt sowohl fir das
«Structur Glazing» (Verkleben von
Glas auft Holz), wie es Prof. Josef
Schmidt, Rosenheim, vorgestellt hat,
als auch fir die «feuchtebestandige
Verklebung von Brettschichtholz
durch den Einsatz eines Haftver-
mittlerss, iiber die Dr. Klaus Richter,
EMPA Dibendorf, berichtete. Im
Verbund mit anderen Werkstoffen
vergrossert sich nicht nur das Ein-
satzgebiet, sondern auch das lei-
stungsvermogen der Holz-Konstruk-
tionen. Dies kann beispielsweise
mit der Verwendung von mecha-
nischen Verbindungsmitteln [System
Bertsche) beim Holz-Betonverbund
oder mit einem segmentierten Rohr-
verbundanker, dessen Funktion
Prof. Dr. Leander Bathon, Wiesba-
den, erlautert hat, erreicht werden.
Die anschliessenden Austihrun-
gen von Prof. Dr. Mario Fontana,
ETH Zirich, waren den Versuchen
zum Brandverhalten von Holz-/
Beton-Verbundkonstruktionen und
deren Auswertungen gewidmet.

Im Holzbau steckt Zukunft

Bauwerke mit hochleistungstahigen
Holztragwerken erfahren in der
breiten Offentlichkeit zunehmend
Beachtung, vereinigt dieser Bau-
stoff — so optimal wie kein zweiter -
die dkologischen Vorteile mit den
bautechnischen Anforderungen.
Insbesondere durch neuste Entwick-
lungen bei den Holzwerkstoffen
haben sich Dimensionen fir den
Einsatz von Holz autgetan, die
man noch vor kurzem nicht fir mog-
lich gehalten hatte. Durch Innove-
tionen in der Verbindungstechnik
wurde diese Entwicklung nachhal-
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tig unterstutzt. Das Leistungsvermao-
gen des Baustoftes Holz und das
Spektrum seines Einsatzes fur aus-
serordentliche Tragwerke bildeten
die Schwerpunkte des 3. Themen-
blockes «Umsetzungen und Visio-
nen».

In Form eines Werkstattberichtes
hat Michael Keller, Aichach, die
aus Marmor, Stahl und Holz beste-
henden Konstruktionen der Wall-
fahrtskirche Padre Pio in San Gio-
vanni Rotondo vorgestellt. Auf spi-
ralférmig angeordneten, vorge-
spannten Marmorbégen [Héhe:
15 m) tragen bananenférmig ange-
ordnete Edelstahlstreben eine radial
und fangential gegliederte BSH-
Primarstruktur aus Larchenholz. Die
formale Ausbildung der Konstruk-
tion beeindruckt ebenso wie der
Materialverbrauch: 380 m? Brett-
schichtholz (Larche), 58 t Knoten-
bleche und 7400 m? Dachscha-
lung. Einen nachhaltigen Eindruck
hinterliess auch das von Hermann
Blumer, Herisau, prasentierte Kul-
tur- und Sportzentrum im luxem-
burgischen Kirchberg, dessen
Holzkuppeln eine Dachfldche von
25000 m? aufweisen. Ein weiteres
Objekt der Superlative ist die tber
den Vihantasalmi-Fluss im Sidosten
Finnlands fihrende offene Holz-
bricke. Wie Urpo J. Pynndnen,
Mikkeli/SF, austihrte, handelt es
sich bei diesem zwischen Lahti und
Mikkeli (Europa-Route Nr. 5) errich-
teten Brickenobjekt mit 182 m um
die langste befahrbare Holzbricke
(zul. 50 1) der Welt. Neben der
Dimensionierung der 11 m breiten
Vihantasalmi-Bricke lasst auch der
Materialverbrauch  authorchen:
1050 m3 Holz, 270 t Baustahl,
780 m? Beton und 160t Armie-
rungsstahl. Weniger auf die quanti-
tativen Attribute als vielmehr auf
die qualitativen Aspekte abgestellt
hatte Matthias Remund, Hofen /A,
seine Ausfihrungen, als er das
Sportzentrum Telfs mit seinen Neu-
bauten, der Dreifach-Sporthalle und
der von einer Holzkuppel Uber-
spannten Eishalle, vorstellte.

Neue Systeme im Holzhausbhau

Der Auffassung, wonach alles Pla-
nen, Bauen und Nutzen letzilich
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dem Menschen dienen soll und
nicht der Einhaltung von Vorschrif-
ten, Normen und Terminen, dirfte
wohl kaum Opposition erwachsen.

Zu Beginn des ausschiesslich von
Schweizer Referenten besetzten 5.
Themenblocks ging Sales Affen-
tranger, Laufenburg, auf die Maog-
lichkeiten ein, die modulare Raum-
gefige aus Holz zur Abdeckung
vielfaltiger Kundenbedirfnissen bie-
ten. Bauven soll wieder menschen-
gerechter werden, Wohnen soll wie-
der an Lebensqualitat gewinnen.
Architekten und Planer, die diesen
neuen Anforderungen gerecht wer-
den wollen, sind darauf angewie-
sen, Partner zu finden, die offen
sind fir Veranderungen, Bereit-
schaft zeigen, eingefahrene Gleise
zu verlassen. Sowohl das von Wer-
ner Schmidt, Trun, vorgestellte Pas-
sivhaus aus Strohballen und Holz
als auch das aus Holzwerkstoffen
mit dazwischenliegender Karton-
wabe bestehende «Swap»-Haus,
Uber dessen Merkmale Fritz Mae-
der, Biel, und Fredy lseli, Romans-
horn, orientiert haben, belegen die
standige Fortentwicklung im Holz-
hausbau. Jingsten Marktforschungs-
ergebnissen zufolge wird der posi-
tive Trend zur integralen Kompakt-
bauweise in Holz weiter anhalten,
in einer Dimension, die selbst Ex-
perten nicht fur moglich gehalten
haben. Es entspricht daher einer
durchaus angezeigten Weitsicht,
wenn — wie Dr. Erich Schonleitner,
Altheim/A, darlegte - zimmer-
mannsgerechte Bausatze in HWS-

Austihrung von kundennahen Logi-

stikcentren aus angeboten werden.
Im Sinne einer ginstigen und be-
durfnisorientierten Leistungserbrin-
gung wertet Prof. Heinz Koster,
Rosenheim, das Angebot der inte-
grierten Bausysteme, basierend auf
verleimten Vollholz-Halbfabrikaten
mit entsprechender Verbundtechnik
(Beispiel «Induo»), fir Tragwerks-
konstruktionen. Zu den Systement-
wicklungen der neueren Art ge-
héren auch vorfabrizierte, gross-
flachige Fassadenbauteile, Uber
deren Einsatz bei Neu- und Altbau-
ten Richard Jussel, Gossau SG, viel
Aulschlussreiches zu berichten und
mit Referenzobjekten zu belegen
wusste.

Architektur und Holz im
Einklang

Ein Trend moderner Architektur ist
der Einsatz von Glas und Holz im
Fassadenbau, so auch in Frank-
reich. Anhand einer Fiille von Ob-
jektbeispielen hat Joseph Behagel,
Paris, eindricklich unter Beweis
gestellt, dass der Baustoff Holz als
Tragstruktur fir Pfosten-Riegel-Fas-
sadenkonstruktionen oder als fl&-
chiges Paneelmaterial in unserem
Nachbarland zunehmend Verwen-
dung findet. Hochtragfahige, fili-
grane Strukturen aus edlen Holzern
und Holzwerkstoffen, verbunden
mit oftmals ausgekligelten Verbin-
dungs- und Verglasungssystemen,
bilden die Grundlage fir architek-
tonisch anspruchsvolle, pflegearme
und wirtschaftliche Fassaden- und
Dachlésungen.

Im  Architekturverstandnis von
Dr. Herwig Ronacher, Hermagor /A,
nimmt das Naturprodukt Holz einen
festen Platz ein, nicht ausschliess-
lich, aber doch in jenen Mengen,
welche die Affinitat des Projektver-
fassers zu diesem Baustoff erken-
nen lassen (siehe dazu die Objekt-
reportage auf Seite 8 ff. der vorlie-
genden SHB-Ausgabe). Den Dialog
zwischen Architektur und Statik
nicht nur herstellen, sondern auch
mit Holz effizient gestalten, das ist
schon lange die ingenieurmdssige
Ausrichtung von Prof. Julius K. Nat-
terer, ETH Lausanne: «Jede Baukor-
perform kann bei entsprechender
Entwicklung des Tragsystems wirt-
schaftlich in Holz ausgefihrt wer-
den. Die Optimierung der Trag-
struktur durch Reduzierung der
Biegebeanspruchung  zugunsten
der Normalkraftbeanspruchung mit-
tels Anordnung von Gelenken, zu-
sdtzlichen Staben, Unterspannun-
gen und Abspannungen bedarf
freilich eines erhohten Planungs-
aufwandes.» Das sich ein solcher
in jedem Falle lohnt, vermochte
Prof. Natterer anhand einer Reihe
von ausgefihrten Flachentragwer-
ken und Kuppelstrukturen vor Au-
gen zu fGhren. Es war jederman
erlaubt, sich von den angebotenen
Holzbau-Intuitionen anstecken zu
lassen. Also dann, packen wirs an
— im kommenden Jahrtausend. -bo-
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